SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InsSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica

Odbor integrovaného povolovania a kontroly
974 01 Banska Bystrica, Jegorovova 29B

ZVEREJNENIE

udajov ainformécii podla § 11 zakona ¢&.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

zneCistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zékon
o IPKZ*)

a
VYZV A

— dotknutej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za ucastnika konania,
— dotknutej verejnosti a verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

1.  Ziadost’ o zmenu povolenia:
1.1 Ziadost zo dria: 27.10.2016
1.2 Dorucend na sprévny orgdn:  SIZP, Indpektorat ZP Banska Bystrica
1.3 Dorucend dna: 28.10.2016
1.4 Evidovand pod cislom: 34163/2016/Pav, Kri, ¢. spisu: 7904
1.5 Datum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na webovom sidle spravneho
organu www.sizp.sk: 06.12. 2016
1.6 Ddtum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na uradnej tabuli sprdvneho
organu:
L] oy { f .}R“'
1] L01p Sl

Datum zverejnenia
peciatka a podpis

1.7 Ddtum ukoncenia zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na uradnej tabuli
spravneho orgdnu:

(5 £
n PP -'r,if
I% R 200 ' \

................................................

Déatum ukoncenia zverejnenia

peciatka a podpis
2.  Prevadzkovatel’
Teleféon E-mail
048/47 196 53-57 katarina.pavlikova@sizp.sk,

zuzana. krizmova(@sizp.sk
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2.1 Nazov: FORTISCHEM a.s.

2.2 Adresa: M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky

2.3 ICO: 46 693 874

2.4 Variabilny symbol: 470101116

Prevadzka:

3.1 Nazov: ,,Vyroba hydroxidu sodného, vodika a chléru —

membranova elektrolyza“

3.2  Adresa: M. R. Stefanika 1, 972 71 Novaky

3.3 Katastralne uzemie: Novaky

3.4 Parcelné ¢isla: parc. €. 390/126, 390/116, 390/115, 390/106, 390/25, 390/1,
390/26, 390/107, 390/117, 390/22, 2660/1, 2660/68

3.5 Kategoria priemyselnej ¢innosti podla prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:

4. Chemicky priemysel

4.2. Vyroba anorganickych chemickych latok, ktorymi su:

a) plyny, ato amoniak, chlor alebo chlorovodik, fluér alebo fluorovodik, oxidy
uhlika, zli€eniny siry, oxidy dusika, vodik, oxid siri¢ity, karbonylchlorid —
fosgén;

¢) zasady, a to hydroxid aménny, hydroxid draselny, hydroxid sodny.

Integrované povolenie v zneni zmien a doplneni: -

(pozn. jedné sa o vydanie nového integrovaného povolenia)

Informacie pre verejnost’:

5.1

5.2

Pisomné prihldsenie sa dotknutej verejnosti za ucastnika konania a vyjadrenie sa
k zacatiu konania dotknutej verejnosti a verejnosti je potrebné zaslat’ na: adresu
uvedenti v hlavicke tohto zverejnenia a podla moznosti na elektronické adresy
sizpipkbb@sizp.sk, katarina.pavlikova@sizp.sk alebo zuzana.krizmova@sizp.sk.
Podla § 11 ods. 3 pism. d) zdkona o IPKZ lehota na pisomné prihlasenie sa
dotknutej verejnosti za ucastnika konania a na moznost vyjadrenia sa k zacatiu
konania dotknutou verejnostou a verejnostou je: 30 dni od datumu uvedeného
vbode 1.5., 1. j. do 05. 01. 2017.

Do Ziadosti, spolu s prilohami je mozné nahliadnut’ (robit’ z nej kopie, odpisy
a vypisy):

6.1

Spravny organ: Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného
prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len
,JIn8pekcia®), Jegorovova 29B, Banska Bystrica, 2. poschodie, v pracovnych diioch
v ¢ase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
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6.2 Mesto/Obec: Mesto Novaky v stanovenych strankovych diioch.
6.3 Webové sidlo: http://www.sizp.sk/, http://www.novaky.sk/

Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie:

7.1 Prislusny organ: ~ Ministerstvo zivotného prostredia SR

7.2 Vysledok procesu: Rozhodnutie: zmena navrhovanej ¢&innosti  ,Konverzia

ortutovej elektrolyzy na membranova elektrolyzu‘ sa nebude
posudzovat’ podl’a zdkona.

7.3 Cislo: 7962/2015-3.4/ml
7.4 Zo dna: 15.12.2015, pravoplatné: 23.12.2015
7.5 Webové sidlo: www.enviroportal.sk/sk/eia

Sucast’ou konania je:

8.1 v oblasti ochrany ovzdusia

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢. 1 zdkona o IPKZ udelenie suhlasu na vydanie
rozhodnutia o povoleni stavby velkého zdroja zne&ist'ovania ovzdusia,

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod & 10 zdkona o IPKZ uréenie technickych
poziadaviek a podmienok prevadzkovania,

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod & 12 zikona oIPKZ uréenie rozsahu
a poZiadaviek vedenia prevadzkovej evidencie vel’kych zdrojov znegistovania
ovzdusia,

8.2 v oblasti povrchovych a podzemnych véd

podla § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 3 zdkona o IPKZ povolenie na uskutoénenie
doCasnej vodnej stavby SO 35 Kanalizacia zavadnych odpadovych vod na
pozemkoch parc. ¢. 390/117, 390/26 v k. 1. Novaky na dobu do 01.11.2028,
podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 4 zdkona o IPKZ suhlas na uskutoénenie stavieb
a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podla
prisluSnych pravnych predpisov ochrany vod, ktoré vSak mo6zu ovplyvnit’ stav
povrchovych a podzemnych véd,

8.3 v oblasti ochrany prirody a krajiny

podla § 3 ods. 3 pism. g) zdkona o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného
povolenia na stavbu a na zmenu stavby,

8.4 v oblasti stavebného poriadku

podla § 3 ods. 4 zdkona o [PKZ a § 61 stavebného zdkona povolenie stavby
Konverzia jestvujicej ortutovej elektrolyzy na membranovi“ na pozemkoch
parc. ¢. 390/126, 390/116, 390/115, 390/106, 390/25, 390/1, 390/26, 390/107,
390/117, 390/22, 2660/1, 2660/68 v k. 1. Novaky

Stavba je ¢lenena na nasledovné stavebné objekty:
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SO 101 Upraviia surovej sol'anky

SO 102 Rozpustacia nadrz soli

SO 103 Reakéné nadrze

SO 200 Upraviia ¢istej sofanky 1

SO 300 Upraviia &istej solanky 2

SO 350 Zachytna nadrz 200

SO 400 Desulfuriza¢né a dechlora¢na stanica
SO 500 Stanica dechloracie

SO 600 Elektrolyza MEL

SO 700 Odparovacia stanica NaOH

SO 900 Meniaren

SO 901 Rozvodnar-1 (110 kV)

SO 910 Zalozny zdroj elektrickej energie
SO 23 Podzemny rozvod chladiacej vody
SO 90 Potrubné mosty

a orevéujzkové sﬁbgrv v ramci Qrevédzkového gelku PC 100 VYROBA’HYDROXIDU
SODNEHO, VODIKA A CHLORU MEMBRANOVOU ELEKTROLYZOU

PS 110 PRIPRAVA SUROVEJ SOLANKY — 1. stupet filtrécie
PJ 110.01 Zariadenia a nadrze surovej sol'anky
PJ 110.20 Technologické ocel'ové konstrukcie
PJ 110.30 Automaticky systém riadenia technologickych procesov
PJ 110.40 Prevadzkovy rozvod silnopradu
PJ 110.51 Prevadzkové potrubie solanky
PJ 110.55 Prevadzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)
PJ 110.57 Prevadzkové potrubie demi vody
PJ 110.64 Prevadzkové potrubie uhli¢itanu sodného (Na,CO3)
PJ 110.66 Prevadzkové potrubie kalu

PS 120 PRIPRAVA CISTEJ SOLANKY - 2. stupei filtracie
PJ 120.01 Zariadenia a nadrze jemnej filtracie
PJ 120.02 Zariadenia a nadrze adsorpcie
PJ 120.20 Technologické ocelové konStrukcie
PJ 120.30 Automaticky systém riadenia technologickych procesov
PJ 120.40 Prevadzkovy rozvod silnopridu
PJ 120.51 Prevadzkové potrubie solanky
PJ 120.54 Prevadzkové potrubie kyseliny chlorovodikovej (HCI)
PJ 120.55 Prevadzkové potrubie hydroxidu sodné¢ho (NaOH)
PJ 120.57 Prevadzkové potrubie demi vody
PJ 120.59 Prevadzkové potrubie chladiacej vody
PJ 120.61 Prevadzkové potrubie pary
PJ 120.62 Prevadzkové potrubie kondenzu
PJ 120.63 Prevadzkové potrubie stlateného vzduchu
PJ 120.65 Prevadzkové potrubie celulozy
PJ 120.66 Prevadzkové potrubie kalu

PS 130 MEMBRANOVA ELEKTROLYZA
PJ 130.01 Elektrolyzéry a zariadenia
PJ 130.20 Technologické ocel'ové konstrukcie
PJ 130.30 Automaticky systém riadenia technologickych procesov
PJ 130.40 Prevadzkovy rozvod silnoprudu



PJ 130.51
PJ 130.52
PJ 130.53
PJ 130.54
PJ 130.55
PJ 130.56
PJ 130.57
PJ 130.58
PJ 130.59
PJ 130.60
PJ 130.61
PJ 130.62
PJ 130.63
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Prevadzkové potrubie solanky

Prevadzkové potrubie vodika (H»)

Prevadzkové potrubie chloru (Cly)

Prevadzkové potrubie kyseliny chlorovodikovej (HCI)
Prevadzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)
Prevadzkové potrubie dusika

Prevadzkové potrubie demi vody

Prevadzkové potrubie priemyselnej vody
Prevadzkové potrubie chladiacej vody
Prevadzkové potrubie zachlorovanej vody
Prevadzkové potrubie pary

Prevadzkové potrubie kondenzatu

Prevadzkové potrubie stlateného vzduchu

PS 140 DESULFURIZACIA A DECHLORACIA SOCANKY

PJ 140.01
PJ 140.02
PJ 140.20
PJ 140.30
PJ 140.40
PJ 140.51
PJ 140.53
PJ 140.54
PJ 140.55
PJ 140.57
PJ 140.59
PJ 140.60
PJ 150.63

Zariadenia a nadrze dechloracie

Zariadenia a nadrze desulfurizacie

Technologické ocelové konstrukcie

Automaticky systém riadenia technologickych procesov
Prevadzkovy rozvod silnopradu

Prevadzkové potrubie sol'anky

Prevadzkové potrubie chldru (Cly)

Prevadzkové potrubie HCI

Prevadzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)
Prevadzkové potrubie demi vody

Prevadzkové potrubie chladiacej vody
Prevadzkové potrubie zachlorovanej vody
Prevadzkové potrubie stlaceného vzduchu

PS 150 KONCENTRACIA LUHU

PJ 150.01
PJ 150.20
PJ 150.30
PJ 150.40
PJ 150.55
PJ 150.59
PJ 150.61
PJ 150.62
PJ 150.63

Zariadenia a nadrze

Technologické ocel'ové konstrukcie

Automaticky systém riadenia technologickych procesov
Prevadzkovy rozvod silnopradu

Prevadzkové potrubie hydroxidu sodného (NaOH)
Prevadzkové potrubie chladiacej vody

Prevadzkové potrubie pary

Prevadzkové potrubie kondenzu

Prevadzkové potrubie stlaceného vzduchu

PS 160 ZABEZPECENIE ENERGI{

PJ 160.01
PJ 160.02
PJ 160.03
PJ 160.04
PJ 160.05
PJ 160.06
PJ 160.07
PJ 160.11
PJ160.12
PJ 160.20
PJ 160.30
PJ 160.41

Rozvodia r-1 (110 kV) - vyvodové pole TR MEL
Transformécia a usmernenie elektrickej energie
Kompenzicia G¢innika - VN

Vyvedenie jednosmerného vykonu

Uzemnenie

RIS

Zalohové napajanie

Chladiace okruhy

Stabilné hasiace zariadenie

Technologické ocel'ové konstrukcie

Automaticky systém riadenia technologickych procesov
Vonkajsie silnoprudové rozvody
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PJ 160.42 Prevadzkovy rozvod silnopradu
PJ 160.57 Potrubie demi vody

PJ 160.59 Potrubie chladiacej vody

PJ 160.61 Potrubie pary

PJ 160.62 Potrubie kondenzu

PJ 160.63 Potrubie stlaceného vzduchu

PJ 160.80 Prevadzkova vzduchotechnika

PS 170 AUTOMATICKY SYSTEM RIADENIA TECHNOLOGICKYCH

PS 180

PROCESOV (ASRTP)

VONKAJSIE PREPOJOVACIE POTRUBNE ROZVODY

PJ 180.20 Technologické ocelové konstrukcie

PJ 180.51 Potrubie sol'anky (NaCl)

PJ 180.52 Potrubie vodika (H,)

PJ 180.53 Potrubie chloru (Cly)

PJ 180.54 Potrubie kyseliny chlorovodikovej (HCI)
PJ 180.55 Potrubie hydroxidu sodné¢ho (NaOH)

PJ 180.56 Potrubie dusika

PJ 180.66 Potrubie kalu

Stavebné objekty SO 200 Upravia ¢istej solanky 1, SO 300 Upraviia &istej solanky 2, SO
350 Zachytna nadrz 200, SO 400 Desulfuriza¢na a dechlora¢na stanica, SO 500 Stanica
dechloracie, SO 600 Elektrolyza MEL, SO 700 Odparovacia stanica NaOH sa povol'uju
ako docasné stavby na dobu do 1.11.2028.

8.5

podla § 8 ods. 5 zékona o IPKZ schvélenie vychodiskovej spravy.

Zoznam dotknutych organov:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia enviromentalneho hodnotenia
a riadenia, odbor enviromentalneho posudzovania, Nam. L. Stara 1,

Okresny trad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Statna sprava
ochrany ovzdusia, Dlha 3, 971 01 Prievidza

Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stitna vodna
sprava, Dlha 3, 971 01 Prievidza

Okresny trad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Statna sprava
odpadového hospodarstva, Dlh4 3, 971 01 Prievidza

Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna ochrany
prirody a krajiny, Dlha 3, 971 01 Prievidza

Okresny urad Prievidza, odbor krizového riadenia, Medzibriezkova 2, 971 01
Prievidza

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Prievidzi, ul. Vapenicka €.
4,971 01 Prievidza

Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja Slovenskej republiky,
Sekcia Zelezni¢nej dopravy adrdh, Odbor drahovy stavebny turad, Namestie
slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava



10.

11.

9.9

9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

9.16
9.17

9.18

9.19
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Zeleznice SR, Oblastné riaditel'stvo Trnava, Sekcia Zelezni¢nych trati a stavieb,
Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

Mesto Novdky - stavebny trad, Namestie SNP ¢. 349/10, 972 71 Novéky

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 825 11, Bratislava 26

02 Slovakia s.r.0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

SPP-distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Stredoslovenska vodarenskd prevddzkova spolo¢nost’, a. s., Partizdnska cesta 5,
974 01 Banské Bystrica

Stredoslovenska energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Zilina

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infrastruktary,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

ENERGOCHEMICA TRADING a.s., Oddelenie informac¢no-komunikac¢nych
technoldgii, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

FORTISCHEM a.s., Odstepny zavod Novécka energetika, M. R. Stefanika 1, 972
71 Novaky

Ustne pojednavanie:

10.1

10.2

Ukastnik konania moZe poZiadat o nariadenie ustneho pojedndvania v uréenej
lehote alebo v prediZenej lehote.

In$pekcia Ustne pojedndvanie nariadi aj v pripade, ak nebudu splnené podmienky
podla § 15 ods. 1 pism. a) a ¢) zakona o IPKZ.

Stru¢né zhrnutie iidajov a informacii o obsahu podanej ziadosti:

(pozn. tvori samostatnu prilohu).






Struéné zhrnutie

udajov a informdcii oobsahu podanej Ziadosti, o prevadzkovatelovi
a o prevadzke podla zikona &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znefist'ovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych ziakonov
(d’alej len ,,zakon o IPKZ).

3.6

Prevadzkovatel’:

1.1 Nazov: FORTISCHEM a.s.

1.2 Adresa: M. R. Stefénika 1, 972 71 Novaky
1.3 ICO: 46 693 874

1.4 Variabilny symbol: 470101116

Integrované povolenie v zneni zmien a doplneni: -
(pozn. jedné sa o vydanie nového integrovaného povolenia)

Prevadzka:

3.1 Nazov: »Vyroba hydroxidu sodného, vodika a chloru —
membranova elektrolyza*

3.2 Adresa: M. R. Stefénika 1, 972 71 Novaky

3.3 Katastralne uzemie: Novéky

3.4 Parcelné ¢isla: parc. ¢. 390/126, 390/116, 390/115, 390/106,

390/25, 390/1, 390/26, 390/107, 390/117, 390/22,
2660/1,2660/68
3.5 Kategoria priemyselnej ¢innosti podla prilohy ¢ 1 k zakonu o IPKZ:

4. Chemicky priemysel

4.2. Vyroba anorganickych chemickych latok, ktorymi st:

a) plyny, a to amoniak, chlér alebo chlorovodik, fluér alebo fluorovodik, oxidy
uhlika, zluceniny siry, oxidy dusika, vedik, oxid siri¢ity, karbonylchlorid —
fosgén,; ;

c) zasady, a to hydroxid amonny, hydroxid draselny, hydroxid sodny.

Opis prevadzky

Ucel technoldgie

Utelom novej technolégie membranove; elektrolyzy je vyroba hydroxidu sodného
(NaOH), plynného vodika (H;) aplynného chléru (Cly) elektrolytickym rozkladom
roztoku chloridu sodného (NaCl).

Projektovana kapacita prevadzky
Projektovand kapacita vyrobnej jednotky elektrolyzy chloridu sodného zmenou

technolodgie (z ortut’ovej na membranovi) sa nemeni a zostava na rovnakej Grovni:

Roztok hydroxidu sodného: NaOH 100% 1 75. 080 ton/rok
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Roztok hydroxidu sodného: NaOH 50% (predaj) : 150. 161 ton/rok
Chlor (plynny) 1 66. 790 ton/rok
Vodik (plynny) : 1957 ton/rok

Ro¢ny casovy fond

Pocet dni za rok 365 dni/rok
Pocet hodin za rok 8760 hod/rok
Planované odstavky 260 hod/rok
Ro¢ny ¢asovy fond zariadenia 8500 hod/rok

Zdkladné technologické procesy v prevadzke

Priprava surovej sol'anky — 1. stuper filtracie, priprava super cistej solanky — 2. stupen
filtrdcie, membranova elektrolyza, systém plynného vodika, systém plynného chléru,
dechloracia a desulfurizacia solanky, koncentracia NaOH — trojstupiiové odparovanie.

Opis stavu uzemia, kde je prevadzka umiestnend

Prevadzka je situovand v severovychodnej casti vyrobného aredlu spolo¢nosti
FORTISCHEM a.s. Aredl, v ktorom je prevadzka umiestnena sa nachadza v juznej Casti
mesta Novaky. Toto izemie je sutastou priemyselného centra Hornej Nitry s vysokou
intenzitou funkéného vyuZitia Uzemia, v ktorom si sustredené priemyselné aktivity
chemického priemyslu, energetického priemyslu, priemyslu stavebnych hmét a v SirSom
okoli aj polnohospodarska €innost. Mesto Novaky je situované je v centralnej Casti
Hornonitrianskej Kkotliny, jadrom ktorej preteka rieka Nitra. Areal spolo¢nosti
FORTISCHEM a.s. sa nenachadza v chranenom uzemi v zmysle zdkona ¢. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Na tomto uzemi nie si navrhované a ani vyhldsené
Ziadne chranené uzemia prirody. Posudzované tzemie sa nachddza na Uzemi s
1. (v8eobecnym) stuptiom ochrany podl'a zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny, v ktorom sa uplatfiuju ustanovenia o vSeobecnej ochrane prirody a krajiny.
Posudzované uzemie sa nenachadza ani v chranenych oblastiach prirodzenej akumulécie

podzemnych voéd azdrojov povrchovych vod uréenych k hromadnému zésobovaniu
vodou.

Strucny technologicky proces vyroby

Technol6gia membranovej elektrolyzy spoéiva v elektrolytickom rozklade nasyteného
roztoku chloridu sodného (NaCl), ktory prebicha v 4 membranovych elektrolyzéroch.
Membranovy elektrolyzér sa skladda zanddovych akatéodovych platni striedavo
uloZenych a oddelenych od seba hydraulicky nepriepustnou ionovodivou membranou.
Anodova platia v anddovej komore je z aktivovaného titanu. Katdédova platiia
v katodovej komore je z niklovej zliatiny. Elektrolytickym rozkladom roztoku chloridu
sodného (solanka) vznika v katédovej komore 32 % hydroxid sodny (NaOH) a plynny
vodik (H») a v andédovej komore sa uvol'tiuje plynny chlor (Cly).

Opis zdrojov znecistovania a dalsich vplyvov prevadzky na ZP a zdravie ludi
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Prevadzka je v zmysle kategorizacie stacionarnych zdrojov podl'a prilohy €. 1 k vyhlaske
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonéavajui niektoré
ustanovenia zdkona o ovzdusi ¢. 410/2012 Z. z. (d’alej len ,,vyhlaska‘) velkym zdrojom
znecistovania ovzdu$ia, zaradena do kategorii:

4.21 Vyroba anorganickych plynnych latok a zla¢enin okrem amoniaku

4.21.1 Velky zdroj znecistovania ovzdusia — prahova kapacita pre velky zdroj: >0

4.23 Vyroba anorganickych hydroxidov

4.23.1 Velky zdroj znecistovania ovzdusia — prahova kapacita pre velky zdroj: >0

V ramci technologického procesu vyroby st za miesta vzniku znedistujtcich latok

vo vztahu k jednotlivym oblastiam Zivotného prostredia povazované najma:

v oblasti ovzdusia:

- odpadové plyny budu vznikat’ najmd pocas procesu: elektrolytického rozkladu v
membranovych elektrolyzéroch, dechloracie solanky, trojstupiiového odparovania
(koncentracie NaOH). Nakol'ko s vSetky toky odpadového plynu z novej prevadzky
odvadzané do existujiceho absorpéného zariadenia dechloracie odplynov, ktoré je
umiestnené v existujucej vyrobni chléoranu sodného (NaOCl), a ta je sucastou
existujiicej prevadzky ,,Vyroba hydroxidu sodného, vodika achléru, vyroba
chlornanu  sodného, suSenie a skvapalfiovanie chloru, vyroba kyseliny

chlorovodikovej*, nevznikna v ramci novej prevadzky Ziadne nové vyduchy.

v oblasti povrchovych a podzemnych véd:

- v prevadzke je okrem splaskovych vod a vdd z povrchového odtoku (manipulaéné
plochy a komunikacie, strechy objektov) produkovana priemyselnd odpadova voda
s obsahom znecistujucich latok pochadzajicich zjednotlivych technologickych
procesov vyroby;

- v prevadzke sa zaobchddza s nebezpeCnymi latkami a so znelistujucimi latkami,
ktoré patria podl'a Prilohy €. 1 zakona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich
predpisov medzi druhy alebo skupiny zneéist'ujucich latok, ktoré modzu ohrozit
kvalitu alebo zdravotnu bezchybnost’ vod;

v oblasti odpadov

- vprevadzke je produkovany odpad zaradeny vzmysle vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov ako odpad ostatny (O) a nebezpeény (N);

Opis opatreni v oblasti emisii

v oblasti ochrany ovzdusia

- zdrojom odpadovych plynov s obsahom chloru (chlérové odplyny) sii: membranova
elektrolyza a Cast’ dechloracie spitnej solanky. Vsetky toky odpadového plynu
obsahujuce chlor z novej prevadzky ,,Vyroba hydroxidu sodného, vodika a chléru —
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membranova elektrolyza®“ si odvadzané do existujiceho absorpéného zariadenia
dechloracie odplynov, ktoré je umiestnené v existujicej vyrobni chlérnanu sodného
(NaOCl), ktora je suastou existujucej prevadzky ,,Vyroba hydroxidu sodného,
vodika a chloru, vyroba chlérnanu sodného, susenie a skvapalfiovanie chloru, vyroba
kyseliny chlorovodikovej“. Absorpéné zariadenie dechloracie odplynov v sticasnosti
slizi ako bezpeénostny systém a odstrafiuje chlor z odtahov odplynov z inych Casti
prevadzok. Absorpény systém chléru bude absorbovat aj chlérové odplyny, ktoré
vznikaju v novych Castiach prevadzky membréanovej elektrolyzy.

v oblasti odpadov

s odpadmi, sktorych vznikom sa uvazuje pocas realizcie stavby a pocas
prevadzkovania sa bude nakladat’ v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. Z. o odpadoch,
najvyznamnej$im prinosom novej membranove;j elektrolyzy je, Ze v procese vyroby
vz nebude vznikat’ nebezpetny odpad sobsahom ortuti. V ramci membranovej
elektrolyzy budu vznikat kaly z filtracie solanky (solankové kaly), ktoré budu
kategorizované ako ostatny odpad — 16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené
v 16 03 03 a ich mnoZstvo bude zavisiet’ od kvality soli,

zhromazd'ovanie a skladovanie odpadov je vykondvané vo vyhradenych priestoroch
prevadzky; prevadzkovatel' zabezpeCuje ich zne$kodnenie alebo zhodnotenie

prostrednictvom opravnenych organizicii resp. priamo v zariadeniach na to
urcenych;

v oblasti povrchovych a podzemnych véd

v novej prevadzke sa bude zaobchadzat so zne€istujucimi latkami, ktoré patria
podl'a Prilohy €. 1 zékona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich predpisov,
medzi druhy alebo skupiny zne€ist'ujucich latok, ktoré mozu ohrozit’ kvalitu alebo
zdravotnu bezchybnost’ vdd,

stavby a zariadenia, v ktorych sa bude zaobchadzat’ so znecist'ujucimi latkami, buda
umiestnené a zabezpefené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach u¢inne
zabranilo neZiaducemu uniku tychto latok do pddy, podzemnych vod alebo do
stokovej stiete a aby sa tym zabranilo ich neziadicemu zmieSaniu s odpadovymi
vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. Pouzivané zariadenia (technologické,
skladovacie zasobniky, prevadzkové zasobniky) budi umiestnené v zachytnych
vaniach azachytnych nadrziach, ktoré budi nepriepustne zabezpecené voci
pbsobeniu a uniku zneéist'ujucich latok do okolitého prostredia,

vrameci novej prevadzky budd vznikat priemyselné odpadové vody, ktoré
pochadzaji najmd z procesu pripravy surovej solanky, pripravy cistej solanky
(odpadova voda z antracitovej a celulozovej filtracie, preplach ziontomenicovej
filtracie), odpadova voda z desulfurizacie a dechloracie solanky, odpadova voda z
oplachov technologickych zariadeni, kondenzity, odpadovd voda zvodnych
uzaverov tlakového chléru avodika apod. Priemyselné odpadové vody budu
zaustené do novovybudovanej kanalizacie zavadnych odpadovych vod (SO 35),

strana 4/7



ktora je d’alej napojena na existujici kanalizacny systém zavadnych odpadovych vod
s naslednym odvadzanim na existujice mechanické Cistenie odpadovych véd na
odkalisko ¢. 6. Odpadové vody sa po precisteni odvadzaji kanalizéciou spolo¢nosti
FORTISCHEM a.s. a vypustaju sa vyustnym objektom do vodného toku Nitra. Kaly
z antracitovej a celuldézovej filtracie (priprava Cciste] solanky) su akumulované
v kalovej nadrzi (70 m?), odkial' su preCerpavané do existujiiceho sedimentaéného
zariadenia DOOR (sem st privadzané aj kaly z reakénych nadrzi — priprava surovej
solanky), odtial’ sa precerpévaji do usadzovacich nadrzi a nasledne do kalolisu,

- splaskové odpadové vody zo socialnych zariadeni vznikajuce v novej prevadzke
budi odvadzané vnutroarealovou kanalizaciou zavadnych vod aodvadzané na
existujucu mechanicko — biologicku &istiarefi odpadovych vod (MBCOV) a po
precisteni sa odvadzaju kanalizaciou spolo¢nosti FORTISCHEM a.s. a vypustaju sa
vyustnym objektom do vodného toku Nitra,

- neznecistené vody z povrchového odtoku (dazd’ové) a vody z povrchového odtoku
so znelistenych spevnenych a manipulacnych ploch (precistenie v ORL) budu
odvadzané novovybudovanou kanalizaciou SO 35, ktord bude napojend na
existujicu kanalizdciu zavadnych odpadovych vdd. Nasledne budu tieto vody
odvadzané kanalizaciou spolo¢nosti FORTISCHEM a.s. a vypuastané vyustnym
objektom do vodného toku Nitra.

(poznm.: udelenie suhlasu na vypustanie odpadovych véd do vodného toku Nitra
z novej prevadzky pre prevadzkovatela FORTISCHEM a.s. nie je predmetom
vydania integrovaného povolenia. Okresny trad v Prievidzi, Odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie, Stdtna vodnd sprdva vyddava a pravidlene prehodnocuje
rozhodnutia, ktorymi sa udeluje suhlas na vypustanie odpadovych véd do vodného
toku Nitra pre prevadzkovatela FORTISCHEM a.s.)

- skladovanie vstupov (pozn. znecist'ujticich latok vo vztahu k prostrediu stivisiaceho
s vodanmi a horlavin) ako aj zhromazd’ovanie a skladovanie odpadov (pozn. aj
kvapalnych odpadov kategdrie - N) je vykonavané v nepriepustnych obaloch, ktoré
budll umiestnené vo vyhradenom priestore ozna¢enom ako miesto zhromaZd’ovania
nebezepénych odpadov, ktoré bude zabezpefené v zmysle zékona o odpadoch
€. 79/2015 Z. z. a jeho vykonévacich predpisov. Odpady budu zhodnocované, resp.
zneSkodniované opradvnenou organiziciou v sulade s poZiadavkami platnych
pravnych predpisov v odpadovom hospodarstve.

Opis monitoringu

v oblasti ochrany ovzdusia
- vzhladom k tomu, Ze v novej prevadzke membranovej elektrolyzy nevzniknu
nové vyduchy, budi odplyny sobsahom plynného chléru vznikajice pocas:
elektrolytického rozkladu v membranovych elektrolyzéroch, dechloricie,
trojstupniového odparovania (koncentracie NaOH) odvadzané do existujliceho

absorpéného zariadenia dechlordcie odplynov, umiestnen¢ho v existujicej vyrobni
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chlornanu sodného (NaOCl), ktora je sucastou existujucej prevadzky ,,Vyroba
hydroxidu sodného, vodika achléru, vyroba chlérnanu sodného, suSenie
a skvapalfiovanie chléru, vyroba kyseliny chlorovodikovej*. Absorpéné zariadenie
dechloracie odplynov uz v sucasnosti slizi ako bezpecnostny systém a odstraniuje
chlér z odt'ahov odplynov z inych prevadzok. Vyduch z absorpéného zariadenia je
monitorovany v sulade s poziadavkami platnych pravnych predpisov ochrany
ovzdusia,

v oblasti povrchovych a podzemnych véd

- kontrola dodrziavania limitnych hodndt ukazovatel'ov zneCistenia vo vypustanych
priemyselnych odpadovych vodach, splaskovych odpadovych vodach a vodach
z povrchového odtoku zprevadzky sa nevyzaduje (poznm.: Okresny urad
v Prievidzi, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna vodnd sprava vydava
a pravidlene prehodnocuje rozhodnutia, ktorymi sa udeluje suhlas na vypustanie
odpadovych véd do vodného toku Nitra pre prevddzkovatela FORTISCHEM a.s.),

- pocas prevadzky bude zabezpecena pravidelna kontrola technického stavu a funkénej
spol'ahlivosti nadrzi a stvisiacich potrubi a vykonavanie skuSok tesnosti v zmysle
prislusnych pravnych predpisov ochrany véd,

v oblasti odpadov

- prevadzkovatel vedie auchovava evidenciu o druhoch amnoZstve odpadov,
s ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni a zne$kodneni v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov odpadového hospodarstva;

Porovnanie s najlepsimi dostupnymi technikami

Diia 09. decembra 2013 bolo zverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej tUnie
VYKONAVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2013/732 z 09. decembra 2013,
ktorym sa podl'a smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuji zavery
o najlepsich dostupnych technikach (BAT) vyroby chléru a zasad elektrolyzou solného
roztoku. V zmysle vykonavacieho rozhodnutia sa navrhovana technika membranove;j
elektrolyzy povazuje za najlepSie dostupnu techniku vyroby chléru a zasad elektrolyzou
solného roztoku. Dalsie poziadavky BAT vyplyvajuce zvyssie uvedeného
vykondvacieho rozhodnutia suvisia s vyradovanim existujicich amalgamovych
elektrolyzérov, resp. so sanaciou a budu rieSené samostatnou projektovou dokumentaciou
v stlade s terminmi uréenymi pre ukoncenie pouzivania ortuti pri vyrobe chléru a zasad
elektrolyzou solného roztoku.

Opis opatreni preventivneho charakteru

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit' stalu kontrolu prevadzky pocas jej chodu.
Prevadzka musi byt’ prevadzkovana v sulade s platnou dokumentéaciou (pozn. projekt
stavby, technické a prevadzkové podmienky vyrobcov zariadeni, prevadzkové predpisy
vypracované v stlade s projektom stavby a s podmienkami vyrobcov zariadeni
a s podmienkami jej uzivania, schvalené siibory technicko-prevadzkovych parametrov
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a technicko-organizacnych opatreni vratane opatreni na zmierfiovanie priebehu
a odstrafiovanie dosledkov havarijnych stavov).

Opis sposobu ukoncenia ¢innosti prevddzky

Prevadzkovatel oznami inSpekcii vysledky kvantifikovaného posudenia stavu
kontaminacie vody a pédy v porovnani s vychodiskovou spravou po ukonéeni ¢innosti
v prevaddzke. InSpekcia posudi, ¢&i vysledky kvantifikovaného postdenia
prevadzkovatelom zodpovedaju sicasnému stavu kontaminacie vody a pody v porovnani
s vychodiskovou spravou, ako aj opatrenia prijaté prevadzkovatelom. Ak je to potrebné,

ulozi d’alSie opatrenia na odstranenie znecCistenia v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
o IPKZ.
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